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EC-JET

» 10.1 ing gergek renk dokunmatik ekranli
ozelligi ile kullanim kolayligi
* Fanli kabin igi, kabin Ustl toz énleyici
ve duslik tiiketim igin 1stya dayanikh

Giiglii

aliiminyum kasa sogutma
sistemi

Hizh
Bakim

Ozelligi
Tek tugla
hizlica
agma ve
kapatma # Sorunsuz bir sekilde her durumda

hizlica cihazi tek tugla yeniden
baglatma ve kapatma

» Elektronik sistemle ayri mirekkep haznesi,
bakimi daha kolay ve giivenli hale getirir

» Yazic arizalandiginda hizli bakim modu ile
sorunlar g6zebilme

Benzersiz Ug Kapil Yeni Miirekkep Otomatik Temizleme
Tasarim Sistemi Sistemi
Bakim, sarf malzeme ve elektronik Elektromanyetik girigimi Otomatik baski kafasi temizleme
kart kapilar azaltmak, disuk tuketim 6zelligi, uzun kapama siiresinden

sonra normal baslatma saglar



» Yazihm Giincelleme

* Veri yedekleme, flash bellek
ile dosya aktarimi ve alimi

Photocell/Shaft Kodlayici
RS232
Alarm Cikisi

Uzaktan
Kontrol

» Internet {izerinden
uzaktan kontrol

Cevresel Uyumlu ve Hizh Ayarlanabilir Barkod Yazdirma
Diisiik Maliyet
Dakikada 380 metrede Baski verilerini 6nizleme, 1D barkod ve 2D barkod
ultra yiiksek hiz, baskiyi hizli sekilde baskisi yapabilme,
yiiksek verimlilik igletme diizenleme degistirme logo olugturma
maliyetlerinde %20'ye ve diizenleme

kadar tasarruf saglar

Dahasi
® Yatay veya dikey nokta karakter kodlama ® Geri donlisim otomatik olarak algilar,
zamaninda cihaz ofsetini bulmak kolaydir
® Tamamen yeni baski kontrol programi ® Esnek otomatik tarih ve saat formati,

baskiyi daha giizel hale getiriyor otomatik olarak tarih hesaplama fonksiyonu



Giivenilir Yazma Stabil Performans Modiiler Tasarim

Tamamen yeni baski Dinamik uygulamalara Sik goriinim,
kafasi tasarimi, baskiyi sorunsuz yazma adaptasyonu dayanikl saglam yapi
daha istikrarli ve guvenilir
bakim saglar

» ki parcali yapi, biitiinlestirici tasarim
» Arka kisimda yerlesik gip ve valf modila

Modiiler
Baski

Kafasi

Yazici
Kafa
Otomatik
Temizleme

© Piskirtme ayarini iyilegtirmek igin
kolay ayarlanabilir yazici baghgi
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Teknik Ozellikleri

Model EC-JET2000
Yazma Hizi Dakikada 380 metreye kadar
Karakter 90, 180 ve 270 karakter dondirme
Mesaj Kapasitesi Maksimum 4 GB
Mesaj Yiiksekligi 34 Nokta (Max)
Baski Satiri 1 -4 Satir
Resim Baski Formatlari BMP / PNG / JPG
Yazi Tipleri Sabit metin, seri numarasi, tarih, sayag, vardiya kodu

rastgele kod, 1D barkod, 2D barkod
Maksimum Mesaj Uzunlugu 2048 karakter (7x5 Nokta)
Yiiksek Hassasiyetli Ekran 10.1 ing renkli, yiiksek hassasiyetli dokunmatik ekran
Isletim Sistemi Tiirkce destekli yazilimi ve arayiizii ile profesyonel sistem

Photocell/Shaft Kodlayici, Alarm Cikigi, USB

Port Baglantilari internet, RS-232

Dis Yapisi Enddstriyel kalitede paslanmaz gelik ve alimunyum
Garanti Siiresi Sifir 2 Y1l / ikinci El 1 YIl

Calisma Sicakhdi 5-45°C

Bagil Nem Orani (Yogunlagma Yok) 10 - 90 %

Koruma Sinifi IP55 suya karsi dayanikh sertifikal

Giig Kaynagi 100 - 240V AC50 / 60HZ




